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Maßarbeit in Perfektion

Horizon Memory Craft 9480QCP

• ASR USB Kabel für Stich Regulator
• ASR – QC geschlossener
• ASR – QO offener Fuß
• ASR – QV Klarsichtfuß
• ASR – QR Ruler Work Fuß
• ASR Zubehörbox
• Zick Zack Fuß „A“
• Rollsaumfuß „D“
• Reißverschlussfuß „E“
• Satinstichfuß „F“
• Blindstichfuß „G“
• Overlockfuß „M“
• 1/4″ Patchworkfuß „O“
• offener Applikationsfuß „F2“
• Stopffuß „PD-H“
• geschlossener Freihandquiltfuß „QC“
• offener Freihandquiltfuß „QO“
• Zick-Zack-Freihandquiltfuß „QV“
• variabler offener Zick Zack Fuß „QZ“
• Automatik-Knopflochfuß „R“
• AcuFeed Flex™ Professionell 

Geradstichfuß HP2

• AcuFeed Flex™ Obertransporthalter mit 
Fuß „AD“ breit (Set)

• AcuFeed Flex™ Obertransportfuß „AD“ 
breit

• Knopflochstabilisierungsplatte
• Knopfannähfuß „T“
• 1/4 inch Rulerfuß „QR“
• Distanzplatte
• Obertransportfuß „AD“
• offener Stopffuß „PD-H“
• Profigeradstichfuß „HP“
• Geradstichplatte
• Profigeradstichplatte „HP“
• Quiltlineal
• Stoffbahnführung
• Spulen
• Spulenhalter „groß“
• Spulenhalter „klein“
• Spulenhalter „spezial“
• zusätzlicher Garnrollenhalter
• Nadelsatz
• Schraubendreher

• Reinigungspinsel
• Nahttrenner
• Kniehebel
• Stylus für Display
• extra großer Anschiebetisch
• Netzkabel
• Einfädelhilfeaufkleber
• Fußanlasser
• Fadenschere über separaten 

Fußanlasser
• Zubehörbox
• Bodenplatte für Fußanlasser und 

Fadenschere
• Einstellschraube 4x
• Einstellschraube 2x
• Unterlegscheibe 2x
• Gummisohle 2x
• Kabelbinder, Staubschutzhaube
• Anleitungs DVD als Download
• Stitch Composer Software als Windows 

Download
• Bedienungsanleitung

Standardzubehör

Technische Eigenschaften

Maximale 
Nähgeschwindigkeit

bis zu 1.060 Stiche pro 
Minute Stichplattenschnellwechsel  Maße B 535 mm x H 326 mm x T 

243 mm

Nähprogramme 400; inklusive 4 Aphabeten elektronische Fadenschere  Beleuchtung 9 LEDs an 4 Plätzen

Anzahl Knopflöcher 11 ASR (Akkurat Stich 
Regulator) 

LCD-7 Zoll- Farb-Touch-
display H 110,9 mm x B 62,8 mm

Stoffdurchlass B 280 mm x H 120 mm maximale Stichbreite 9 mm Transportsystem 7 Segment Transporteur

AcuFeed™ Flex  maximale Stichlänge 5 mm Gewicht 13,7 kg

Nadeleinfädler Superior Nadeleinfädler V2 Nadelpositionen 91 Kniehebel 

Spulenschnelleinlage  automatischer Nähfußhub 

Zuberhör

Bi- Level Fuß

Dieser Fuß ermöglicht das Nähen mit einer konstanten Breite neben dem Stofffalz. 
Absteppungen und Kantensteppnähte werden perfekt. Dicke Stoffe (wie z.B. Wolle, Denim, 
Tweed) lassen sich damit wunderbar verarbeiten. Auch für die Herstellung von Taschen ist es 
das perfekte Werkzeug, wo mehrere dicke Nähte verarbeitet werden.

Antihaft-Stichplatte mit Antihaft-Fuß im Set

Die Antihaft-Stichplatte verwendet die gleiche Antihaft-Technologie wie der sehr beliebte 
Antihaft-Fuß. Die Stichplatte ist mit einem speziellen Harz überzogen und in Verbindung mit 
dem Antihaft-Fuß ist das Verarbeiten von Leder, Wildleder, Vinyl und sogar Kunststoff so 
angenehm einfach, wie nie.



• Präzises und einzigartiges Nähen: Die Horizon Memory Craft 9480QCP ist ein weiteres 
Modell, das über einen ASR (Accurate Stitch Regulator™) verfügt.

• Optimale Beleuchtung: Vier gezielte Lichtquellen, darunter ein herrausziebares Licht.

• Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung: Eine praktische Übersicht über die 400 
integrierten Stiche finden Sie direkt in der aufklappbaren Abdeckung der Maschine.

• Anpassungsfähig und vielseitig: Individualisieren Sie jeden Stich, einschließlich Knopflöcher 
und speichern Sie ihn als Ihren Lieblingsstich. Erweiterte Nähanwendungen ermöglichen 
das Nähen von Reißverschlüssen, Blindsäumen, Quilten, Patchwork und vielem mehr.

• Professionelle Extras: Das AcuFeed Flex™ Layered Fabric Feeding System, der automatische 
Nähfußhub und die elektronische Spannungsregelung erfüllen höchste Ansprüche.

• Personalisieren Sie Ihr Design: Erstellen Sie Ihre eigenen Stiche. 

• Digitales Lehrbuch in der Hand: Die Janome AcuSpark2 App bietet Ihnen umfangreiche 
Informationen zu Füßen, Stichen und Nähtechniken. 

Horizon Memory Craft 9480QCP

Das Einfädeln könnte nicht einfacher sein! 
Setzen Sie Ihren Faden ein, drücken Sie 
den Hebel auf der linken Seite, loslassen 
und nähen! Diese zeitsparende Funktion
ermöglicht es Ihnen, schneller den Oberfaden 
zu wechseln. Die fortschrittliche Konstruktion 
transportiert den Faden durch das Nadelöhr 
mit präziser Genauigkeit.

Superior Nadeleinfädler  V2

• 5 Jahre Garantie
• NEU: Modernes und klares Design
• NEU: ASR (Akkurat Stichregulator)
• NEU: AcuSpark 2 QR-Code App für iOS und 

Android
• NEU: PC-Software „Stich Composer” für 

Windows 10 und 11 – zum Download
• NEU: Superior Nadeleinfädler – Version 2
• NEU: Verbesserter Transporteur
• NEU: Hochauflösender Farb-TFT LCD (5“) 

Touchscreen
• NEU: Einstellrad für Stichlänge und 

StichbreiteE
• NEU: Mirage Stich, eine wundersame 

Täuschung
• Lichtstarkes Beleuchtungssystem, darunter 

auch ein herausziebares Licht
• Nähberater für Nähanwendungen
• 400 integrierte Nähprogramme einschließlich 

11 Knopflocharten und 4 Schriften
• Favoriten-Stich, jeden der 400 integrierten 

Stiche, einschließlich der 11 Knopflocharten 
können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen und 
als „Favoriten-Stich“ speichern

• Tapering Funktion

• Variabler Zickzack zum Freihandquilten
• Schwebemodus
• Drehpunktfunktion
• Automatischer Nähfußhub
• Abnehmbares AcuFeed Flex Layered 

Stoffzufuhrsystem
• Elektronisch gesteuerte Oberfadenspannung
• Näfußdruck elektronisch
• Extra großer Fußanlasser mit Fadenschere 

über Fußbetrieb
• Extra großer Anschiebetisch für die großen 

Nähprojekte bereits im Lieferumfang enthalten
• Ober und Unterfadenwächter
• Stichplattenschnellwechsel
• Professionelle HP Stichplatte + HP Fuß
• Geradstichplatte mit linker Nadelposition für ¼ 

Inch Nähfuß
• 1 USB-Anschluss und direkte PC – Verbindung
• Automatische Einschaltung der Zeitschaltuhr
• Mehrsprachig: Englisch, Französisch, 

Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, 
Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, 
Portugiesisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, 
Norwegisch, Tschechisch sowie Japanisch

Mehr Sicht, mehr Licht!
Der Maschinenkörper oberhalb des 
Nadelbereichs wurde modifiziert und bietet 
dem Benutzer nicht nur eine bessere Sicht, 
auch das Licht ermöglicht im ausgefahrenen 
Zustand ein optimales Ausleuchten.

Modifizierte Frontplatte

Die MC9480QCP ist eine sehr gut 
ausgeleuchtete Nähmaschine.
Mit einer Beleuchtung an vier verschiedenen 
Stellen, einschließlich des Innenarms auf 
beiden Seiten des des Nadelbereichs sowie 
das herausziehbare Licht sorgen für eine 
hervorragende Ausleuchtung, die für das 
Nähen zu jeder Tageszeit geeignet ist.

Helle und leistungsstarke Beleuchtung

Die Funktionstasten der Nähmaschine sind
auf der Oberseite des Maschinenkörpers 
gruppiert, so dass sie leicht zugänglich und 
sichtbar sind. Eine neue Farbe für die Start/
Stopp-Taste in BLAU wird für Menschen mit 
einer Farbsehschwäche sehr hilfreich sein. 
Sobald die Taste gedrückt wird, wechselt 
sie zu ROT, was bedeutet, dass das Gerät in 
Betrieb ist.

Komfort auf Knopfdruck

Genießen Sie die tadellose Klarheit und 
Lebendigkeit von Grafiken und Farben auf 
dem 5” High Definition Farb-Touchscreen. 
Der Bildschirm wurde für eine bessere 
Sicht sorgfältig erhöht und angewinkelt. Im 
Einstellungsmodus können Sie die die Farben 
und Funktionen des Bildschirms an Ihrem 
persönlichen Stil anpassen.

Bildschirmoptimierung

Entlasten Sie Ihren internen Speicher durch 
das Speichern auf einen USB-Stick. Sie 
können bis zu 100 Zeichen auswählen, um 
Ihre einzigartigen Stichkombinationen mit den
integrierten Designs und Alphabeten zu 
erstellen. Oder Sie lassen Ihrer Kreativität 
freien Lauf und entwerfen Ihre eigenen Stiche 
mit der speziellen Stitch Composer Software 
von Janome.

USB-Anschluss

Ändern Sie mühelos die Stichlänge und 
Stichbreite stufenlos durch einfaches, 
sanftes Drehen des entsprechenden 
Drehreglers. Diese ermöglichen eine 
schnelle Stichbearbeitung während des 
Nähens. Speichern Sie die Anpassungen von 
Nadelposition, Stichlänge und Stichbreite als 
Lieblingsstich. Alternativ können Sie auch die
Sticheinstellungen direkt auf dem Bildschirm 
anpassen. 

Präzise Sticheinstellung

AcuFeed Flex™ ist das integrierte 
Obertransportsystem von Janome, dass in 
Verbindung mit dem Untertransportsystem 
für den perfekten Transport des Stoffes von 
oben und unten sorgt. Perfekt für Quilts, 
Karos, gestreifte Stoffe und Nähanwendungen, 
die eine präzise Steuerung erfordern. Das 
Einstellrad für den Doppeltransport befindet 
sich praktischerweise auf  der rechten Seite 
der Maschine. 

AcuFeed Flex™

Das neue 7-teilige Design des Transporteurs 
zeichnet sich durch schärfere Transportzähne 
aus, die enger und höher beieinanderstehen.
Der Stofftransport wird demnach noch 
präziser und sorgt für eine optimale 
Stichqualität.

Modifizierter Transporteur

Keine Schrauben oder Werkzeuge notwendig! 
Drücken Sie einfach die Wechselvorrichtung 
um die Stichplatte zu lösen und setzen Sie eine 
andere Stichplatte ein. Bei der MC9480QCP 
sind drei Stichplatten bereits im Lieferumfang
enthalten: Zick Zack Stichplatte 9mm, 
Geradstichplatte und die Profigeradstichplatte 
„HP“. Die Nähmaschine kann die eingesetzte 
Stichplatte erkennen und es werden nur die 
Stiche im Display angezeigt, die für diese 
Stichplatte geeignet sind.

Stichplattenschnellwechsel

Durch den großzügigen Stoffdurchlass mit 280 
mm in der Breite und 120 mm in der Höhe 
sowie dem mitgelieferten Anschiebetisch 
können große Nähprojekte wie zum Beispiel 
Quilts komfortabel verarbeitet werden. 
Großer Anschiebetisch:
Mehr Platz für größere Projekte. Der Tisch ist 
fixiert und bewegt sich nicht, somit hat sich 
die Auflagefläche rechts der Nadel mehr als 
verdoppelt.

Viel Platz für große Projekte

• ASR USB-Kabel für Stich Regulator  

• ASR - QC geschlossener Fuß  

• ASR - QO offener Fuß  

• ASR - QV Klarsichtfuß   

• ASR - QR Ruler Work Fuß   

• ASR Zubehörbox   

Bereits im Lieferumfang enthalten

ASR Accurate Stitch Regulator™

Der ASR sorgt für eine konstante Stichlänge beim Freihandquilten.


