
 

 
 

NEU IM SORTIMENT  -  NEU IM SORTIMENT Haushaltnähmaschinennadeln 
SPEZIAL 

Durch Investitionen in modernste 
Produktionseinrichtungen und Entwicklungen ist es 

 

 
Gelungen, eine neue Generation von 

Nähmaschinennadeln zu entwickeln und zur Serienreife 
zu führen. 

 
- 130/705 H-PD TITANIUMNADEL 

 
Verkaufseinheit:  
Plastikbox á 5 Nadeln – 2 x 75, 2 x 80, 1 x 90 

 
Eigenschaften: 

- 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu 
konventionellen Haushaltnadeln, speziell im 
Bereich Spitze und Auskehlung.  

 
- Durch die Titan-Nitritbeschichtung beträgt die 

Außenhärte ca. 1/3 der Diamanthärte.  
Damit ist sie viermal härter als gehärteter 
Nadelstahl. 

 
- Trotz extremer Oberflächenhärtung bestehen  

 optimale Elastizitäts- und Biegeeigenschaften 
 
- Schutz der Nadeloberfläche vor Nadelüberhitzung 

auch unter schwierigsten Nähbedingungen.  
 

- Kein Ausglühen der Nadel 
 
- Vermeidung von Schäden an Material und Faden 
 
- Erste Tests ergaben sehr gute Ergebnisse, speziell 

beim Sticken und Vernähen von Metallicfäden. 
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- Super Stretch  
- Quilting  
- Microtex 
- Metal  
- Embroidery (Sticken) 
- HA x 1 GT 
- TITANIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oganneedles.com/


 

 

   SUPER-STRETCH 
Anwendungsgebiet: Vernähen von Maschenware 
Stärken:75 + 90 
Verkaufseinheit:  
Plastikbox á 5 Nadeln Einzelstärken und Sortiment 
Unterschied zur Standardnadel: 

- Verdicktes Nadelöhr zur kontinuierlichen 
 Materialaufweitung 
- Mittlere Kugelspitze  
- Erhöhung vor dem Nadelöhr zur Bildung einer 
 großen Schlinge 

Hervorragend geeignet zur Vermeidung von Fehlstichen. 
 

QUILTING 
 

Anwendungsgebiet: Abstepp- und Stepparbeiten 
(PATCHWORK) 
- Stärken: 75 + 90 
- Verkaufseinheit: 
- Plastikbox á 5 Nadeln 3 x 75, 2 x 90 
Unterschied zur Standardnadel: 
- schlanke Rundspitze 
- Flachbett-Hohlkehle 
  (zur Vermeidung von Fehlstichen) 
- für ein schöneres Stichbild beim Nähen von Knopflöchern 
 

 

MICROTEX 
 

Anwendungsgebiet: Vernähen von feinen Materialien  
z.B. Batist, Organdy, Mikrofasern etc. 

Stärken: 60, 70 + 80 
Verkaufseinheit: 
 Plastikbox á 5 Nadeln – 2x60, 2x70 + 1x80 
Unterschied zur Standardnadel 
- sehr schlanke Kugelspitze 
- vergrößertes Nadelöhr bezogen zur Stärke für perfekte 
gerade Stiche in feinen Geweben 

   METAL 
 

Anwendungsgebiet: Vernähen von Metallicfäden  
Stärken: 90 + 100 
Verkaufseinheit: 
Plastikbox á 5 Nadeln – 3x90, 2x100 
Unterschied zur Standardnadel 
- mittlere Kugelspitze 
- sehr groß ausgeprägtes Öhr 
 

  EMBROIDERY 
 

Anwendungsgebiet: Vernähen von Stickgarn allgemein 
und für Stickmaschinen  
Stärken: 75 + 90 
Verkaufseinheit: 
 Plastikbox á 5 Nadeln – 2x75, 3x90 
Unterschied zur Standardnadel: 
- mittlere Kugelspitze  
- großes Öhr 
- Flachbett-Hohlkehle (zur Vermeidung von Fehlstichen) 
 

  HA x 1GT  
 

Anwendungsgebiet: Vernähen von Seidenkrepp 
Stärke:  55 
Verkaufseinheit:  
Plastikbox á 5 Nadeln 
Unterschied zur Standardnadel: 
- Nadelöhr ist etwas größer, bezogen zur Stärke 
- Fadenrinne ist etwas breiter, bezogen zur Stärke 
- sehr dünne Stärke (55) 
- konischer Schaftverlauf zur Vermeidung von Fehlstichen 
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